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DE

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen.
Die beigelegten Universaldiibel sind ausschlieRlich nur zur Verwendung fiir
festes Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdibel diirfen nicht bei
Mauerwerk wie Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder
anderer Rahmenbauweise verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind
gegebenenfalls Spezialdibel zu verwenden! Diese sind in einem
Fachgeschaft (Baumarkt) erhaltlich.

Bei Nichteinhaltung wird seitens Produzenten/Handler und Importeur keine
Haftung ibernommen.

HU

Vigyazat! Szerelés eltt a faffeliiletet feltétiendl vizsgalia meg.

A meliékelt univerzalis tipli kizérélag stabil falazathoz hasznélhaté mint példaul
beton/tégla. A fali tipli nem hasznalhaté kdnnyi épitékivek hez, lireg tégla,
gipszkarton lapokhoz vagy més favazas épitményekhez.

Ezekhez a falfeliiletekhez csak specidlis tiplik hasznalhatoak, melyek
szakiizletekben (barkacsaruhazakban) beszerezhetéek.

Fentiek figyelmen kiviil hagyasa esetén a gyarté/kereskedd vagy forgalmazé
nem vallal feleldsséget.

SK

Upozomenie! Pevnost steny sa musi pred montazou bezpodmieneéne
skontrolovat. Univerzalne hmoZdenky, ktoré su obsiahnuté v baleni,
pouZivajte jedine pre pevné murivo ako je betén/tehla.Hmozdenky

sa nesmu pouzivat v pripade lahkého staveného muriva, dutina tehla,
u sadrokarténovych dosiek alebo inych konstrukcii ramu. U tychto
muriv je nutné pouZit Specialne hmoZdenky! Tieto je moZné dostat

v 8pecialnych predajniach so stavebnym materialom (stavebniny).

Pri nedodrZani pokynov nepreberaju vyrobcovia/predajci a dodavatelia
zodpovednost za vzniknuté Skody.

CZ

Upozornéni! Pfed montézi je nutné zkontrolovat stav stény.

Prilozené univerzaini hmoZdinky jsou uréeny pouze k pouZiti pro pevné zdivo
jako beton/cihly. HmoZzdinky do zdi se nesmi pouZivat u dutinova cihla, zdiva
jako pérovity stavebni kdmen, sadrokarténova deska nebo jiny mékky material.

U téchto zdiv jsou nutné pouZit specialini hmoZdinky! Jsou k dostani v specidlnich
prodejnéch se stavebnim materilem.

Pfi nedodrzeni téchto pokyni vyrobce/prodejce a dovozce neruéi

za zpisobené Skody.
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