
BAJADERO TYP 1 
BAJADERO TYP 2

BAJADERO

Montá�ni návod
SkYíI

Szerelési útmutató
Szekrény

Návod na motá�
SkriIa

Instructiuni de montaj
Dulap

Upute za instalaciju
Ormar

Navodila za vgradnjo
Omara

SK: Po cca 5 tý�dIoch dotiahnite skrutky, aby bola zaruená 
ich trvalá stabilita.
CZ:  Dotáhn�te vaechny arouby a nosné spojovací díly pYibli�n� 
po 5 týdnech, aby se zaruila trvalástabilita.
HU:  Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart 
és a teherhordó összekötQ-alkatrészeket abiztonság érdekben.
HR:HR: Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke 
i privra�ivae. To �e vam jamiti trajnost i stabilnost 
prikljuaka.
RO:  Pentru a asigura o stabilitate de durat�, strângeci dup� cca. 
5 s�pt�mâni toate _uruburile, precum_i toate elementele 
portante de leg�tur�.
SI: SI: Po pribli�no 5 tednih zategnite vijake, da zagotovite njihovo 
trajno stabilnost. 

SK: Na istenie pou�ívajte len prachovku alebo z?ahka navlhenú utierku. 
Nepou�ívajte �iadne drhnúce istiace prostriedky.
CZ:   ist�te prosím jen prachovkou nebo lehce navlheným hadrem. Nepou�ívejte drhnoucí isticíprostYedky.
HU: Kérjük, csak portörlQ kendQvel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. 
Ne használjon dörzshatásútisztítószert.
HR:  ia�enje treba obaviti samo krpom ili blago navla�enim runikom. 
Ne koristite sredstva za ia�enje ribanja.Ne koristite sredstva za ia�enje ribanja.
RO:  V� rug�m s� utilizaci la cur�care exclusiv o cârp� de _ters praful sau o cârp� u_or umezit�. 
Nuutilizaci substance de cur�cat abrazive.
SI: Za iaenje uporabljajte le krpo za prah ali rahlo navla�eno krpo. Ne uporabljajte istil za iaenje. 
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Ormar

Navodila za vgradnjo
omarica

SK: Po cca 5 tý�dIoch dotiahnite skrutky, aby bola zaruená 
ich trvalá stabilita.
CZ:  Dotáhn�te vaechny arouby a nosné spojovací díly pYibli�n� 
po 5 týdnech, aby se zaruila trvalástabilita.
HU:  Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart 
és a teherhordó összekötQ-alkatrészeket abiztonság érdekben.
HR:HR: Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke 
i privra�ivae. To �e vam jamiti trajnost i stabilnost 
prikljuaka.
RO:  Pentru a asigura o stabilitate de durat�, strângeci dup� cca. 
5 s�pt�mâni toate _uruburile, precum_i toate elementele 
portante de leg�tur�.
SI: SI: Po pribli�no 5 tednih zategnite vijake, da zagotovite njihovo 
trajno stabilnost. 

SK: Na istenie pou�ívajte len prachovku alebo z?ahka navlhenú utierku. 
Nepou�ívajte �iadne drhnúce istiace prostriedky.
CZ:   ist�te prosím jen prachovkou nebo lehce navlheným hadrem. Nepou�ívejte drhnoucí isticíprostYedky.
HU: Kérjük, csak portörlQ kendQvel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. 
Ne használjon dörzshatásútisztítószert.
HR:  ia�enje treba obaviti samo krpom ili blago navla�enim runikom. 
Ne koristite sredstva za ia�enje ribanja.Ne koristite sredstva za ia�enje ribanja.
RO:  V� rug�m s� utilizaci la cur�care exclusiv o cârp� de _ters praful sau o cârp� u_or umezit�. 
Nuutilizaci substance de cur�cat abrazive.
SI: Za iaenje uporabljajte le krpo za prah ali rahlo navla�eno krpo. Ne uporabljajte istil za iaenje. 
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