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ÚVOD
GRATULUJEME
Gratulujeme, že jste si zakoupili tento skleník. Přečtěte si prosím návod k použití a seznamte se 
se součástmi a kroky montáže, než se do montáže skleníku pustíte.

UPOZORNĚNÍ
Montáž skleníku musí provádět alespoň dvě dospělé osoby, zabere jim přibližně tři hodiny.
Montáž skleníku neprovádějte, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog či léků.
Pokyny v návodu dodržujte krok za krokem.
Návod uschovejte pro jeho další použití.

DŮLEŽITÉ
Skleník obsahuje součásti s ostrými hranami. Při manipulaci s nimi buďte opatrní.

POČASÍ
Montáž skleníku neprovádějte za větrného dne.

POUŽITÍ
Toto je skleník pro neprofesionální použití. Používejte jej pouze tak, jak bylo zamýšleno.
Nenechávejte děti ani domácí zvířata, aby si ve skleníku hrály.

PRACOVNÍ PLOCHA
Okolostojící, děti a domácí zvířata udržujte mimo pracovní plochu.

NÁŘADÍ
Bezpečnostní pracovní rukavice, bezpečnostní brýle, vodováha, měřicí pásmo, štafle, křížový 
šroubovák, 8mm klíč M5 (je součástí dodávky), 10mm klíč M6 (je součástí dodávky).

OBECNÉ RADY
POLYKARBONÁTOVÉ DESKY (Panely)
Polykarbonátové desky se mohou poškrábat, při jejich čištění proto buďte opatrní.
Při čištění desek nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel.
Polykarbonátové desky mají ostré okraje. Při manipulaci s nimi používejte bezpečnostní 
pracovní rukavice.
Před montáží odstraňte přibližně 5 cm fólie ze všech okrajů. Desky používejte tak, jak bylo 
zamýšleno.
Všechny fólie odstraňte po dokončení montáže.
Strana desky vybavená ochranou proti UV záření je pokryta mléčně bílou fólií, tato strana musí 
směřovat ke slunci.
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ZÁKLADNA
Podle svého výběru můžete dostat skleník s předmontovanou sadou základny, nebo bez ní. V 
obou případech musí být tento skleník upevněn k pevné základně.
Základna musí být vodorovná a pravoúhlá.
Před montáží skleníku musíte připravit řádný základ. V tomto návodu jsou uvedeny dvě 
možnosti základů. Pro pevnější konstrukci doporučujeme vybudovat betonový základ.

VÝBĚR STANOVIŠTĚ
Skleník by měl být situován na místě, kde na něj bude dopadat přímé sluneční světlo a kde bude 
chráněn před větrem.
Povrch musí být rovný.

O TOMTO NÁVODU
LEGENDY
         
1111
A Kroky: Postupujte podle kroků v abecedním pořadí, od kroku A ke kroku B apod.

1111
         F1 Č. dílu: Každý díl je označen číslem dílu.

VKLÁDÁNÍ ŠROUBŮ

Několik kroků návodu zahrnuje vložení šroubů F4 do drážky hliníkových profilů v rámci 
přípravy pro další montáž. Na schématech výše je znázorněno, jak se takové vložené šrouby 
používají.

ŠROUBY A MATICE F4
Č. dílu F4 označuje šrouby i matice. V některých krocích se použije pouze šroub, nebo pouze 
matice, v jiných krocích se použije celá sada. V každém kroku zkontrolujte konkrétní seznam 
dílů.
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UTĚSNĚNÍ
Utěsnění skleníku pomocí lepidla nebo pásky mezi jednotlivé polykarbonátové desky a 
hliníkové profily zajistí, aby dovnitř nepronikal hmyz, přispěje také ke zvýšení stability proti 
větru.
Těsnicí prostředek a pistole na lepidlo nejsou součástí dodávky.

SOUČÁSTI
Identifikujte všechny součásti pomocí seznamu dílů na následující stránce a štítku na 
součástech.
Před zahájením práce na určitém kroku si nejprve rozložte všechny součásti, které jsou pro 
daný krok zapotřebí.

ÚDRŽBA
Pravidelně provádějte kontrolu skleníku.
Pokud bude skleník zapotřebí vyčistit, použijte šetrný čisticí prostředek.
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Use 3 and four F3 Bolts 
to connect 1 and 2.
The head of F3 Bolt 
faces inside for easy 
assembly.

B

F3
F3

Take the fully assembled base to the chosen 
site and secure the base to the ground.

TIP: measure the length of the two diagnoal of 
the base to make sure that the base is in a 
square shape.

Use a level to make sure the secured base is 
flat.
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Číslo Díl Množství

Montáž předmontované základny

Odneste zcela smontovanou základnu na zvolené 
stanoviště a upevněte základnu k povrchu.

TIP: změřte délku obou úhlopříček základny a 
ujistěte se, že má základna pravoúhlý tvar.

Pomocí vodováhy se ujistěte, zda je zajištěná 
základna rovná.

Použijte 3 a čtyři šrouby 
F3 k připojení dílů 1 
a 2. Hlava šroubu F3 
směřuje dovnitř pro 
snazší montáž.

VNĚJŠÍ POHLED

VNĚJŠÍ POHLED
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Option 1
Corner Stakes mounted into 
the soil

Option 2
Corner Stakes mounted into 
concrete

Easy and quick to install. 
Suitable to use in areas 
with less extreme weather

Best option if you want 
your greenhouse fully 
secured.
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Dvě možnosti základů s předmontovanou základnou 

Snadná a rychlá montáž. Vhodné 
k použití v oblastech s mírnějším 
podnebím.

Nejlepší možnost, pokud chcete, 
aby byl skleník zcela zajištěný.

Možnost 1
Rohové kolíky upevněné do půdy

Možnost 2
Rohové kolíky upevněné do betonu

Beton

Půda
Půda
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1. Montáž dvířek
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D

G
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E

H
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D1

F1
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F1

D1D2

Insert P1 into the 
grooves of D1, D2, 
and D3. 
Direction: Right to 
Left.

Insert P1 into the 
grooves of D1, D3, 
and D3. 
Direction: Right to 
Left.

D4

D2

F1

D3
F1

D4 D3

D4
F1

Notice:
1. D1 and D4 are not inter-
changeable.
2. Note the orientation of 
D3 

D3

1. Assembling of Door
Continued
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1. Montáž dvířek

pokračování

Vložte P1 do drážek D1, D2 a 
D3.
Směr: Zprava doleva.

Vložte P1 do drážek D1, D3 a 
D3.
Směr: Zprava doleva.

Upozornění:
1. Díly D1 a D4 nejsou 
zaměnitelné.
2. Věnujte pozornost orientaci 
dílu D3.
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2. Assembling of Roof Vent
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2. Montáž větrání ve střeše

Číslo Díl Množství

VNITŘNÍ POHLED

Vložte P2 do drážek D1, D3
a D3.
Směr: Zezdola nahoru
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F8

G-2

F9

W3

Notice the 
direction of F9
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2. Montáž větrání ve střeše

pokračování

VNITŘNÍ POHLED

Věnujte pozornost směru F8.
Věnujte pozornost 
směru F9.
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3. Montáž hlavního rámu
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Repeat three times. Repeat six times.

Repeat three times.
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3. Montáž hlavního rámu

pokračování

Zopakujte šestkrát.

Zopakujte šestkrát.

Zopakujte čtyřikrát.

Zopakujte třikrát.

Zopakujte třikrát.

Upozornění
1. Neutahujte matici. Pouze ji volně našroubujte na 
závit.
2. Mějte na paměti, že orientaci šroubu a matice 
nelze změnit.
Pro lepší pochopení si prohlédněte schéma uvedené 
níže.
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3. Montáž hlavního rámu
pokračování

Opakujte dvakrát
Upozornění: 
1. Matice směřují dovnitř.
2. Utáhněte tyto dvě matice.

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)
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VNĚJŠÍ POHLED

3. Montáž hlavního rámu
pokračování

Opakujte dvakrát

Upozornění: 
1. Matice směřují dovnitř.
2. Utáhněte tyto dvě matice.

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)
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Notice
1. Fasten the nuts each time after 
7, 10L, or 10R is connected to 
frames 4, 5 or 6.
2. About step E, F, and G, only 
insert bolt F4 into the grooves. Do 
not screw the nut.

3. About step E, note that each 7 has two 
grooves where F4 bolts will be inserted 
into. The groove facing either side wall of 
the greenhouse is groove a, and the one 
facing either the door or the back wall is 
groove b. In step E, insert 2 Bolt F4 into 
eah groove b, and one Bolt F4 into each 
groove a.

a

b

b
a

a

b

b
a

Top View
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Horní pohled

B
ok

Dvířka

3. Montáž hlavního rámu
pokračování

Zopakujte 
čtyřikrát

Upozornění
1. Pokaždé po připojení dílů 7, 10L nebo 10R 
k rámům 4, 5 nebo 6 utáhněte matice.
2. V krocích E, F a G vkládejte do drážek 
pouze šrouby F4. Nenasazujte matici.

3. V kroku E mějte na paměti, že každý díl 7 má 
dvě drážky, do kterých budou vloženy šrouby F4. 
Drážka směřující k oběma bočním stěnám skleníku 
je drážka a a drážka směřující ke dvířkům nebo k 
zadní stěně je drážka b. V kroku E vložte 2 šrouby 
F4 do každé drážky b a jeden šroub F4 do každé 
drážky a.
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Notice
1. Fasten the nuts each time after 
7, 10L, or 10R is connected to 
frames 4, 5 or 6.
2. About step E, F, and G, only 
insert bolt F4 into the grooves. Do 
not screw the nut.

3. About step E, note that each 7 has two 
grooves where F4 bolts will be inserted 
into. The groove facing either side wall of 
the greenhouse is groove a, and the one 
facing either the door or the back wall is 
groove b. In step E, insert 2 Bolt F4 into 
eah groove b, and one Bolt F4 into each 
groove a.
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4. Montáž zadní stěny

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)
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Insert P4R into grooves of 7, 
10L till P4R goes into the top 
groove of 12.

Insert P6 into grooves of 10L, 
10R till P6 goes into the top 
groove of 15.

Insert P4L into grooves of 
10R, 7 till P4L goes into the 
top groove of 12.

Notice
Have a person buttress the 
back wall.
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4. Montáž zadní stěny

pokračování

Opakujte dvakrát

Vložte P3 do drážek dílů 7, 10L 
tak, aby díl P3 spočíval na dílu 
5.

Vložte P3 do drážek dílů 10R, 7 
tak, aby díl P3 spočíval na dílu 
5.

Vložte díl P4L do drážek dílů 
10R a 7 tak, aby díl P4L zapadl 
do horní drážky dílu 12.

Vložte P5 do drážek dílů 10L, 
10R tak, aby díl P5 spočíval na 
dílu 5.

Vložte díl P6 do drážek dílů 10L 
a  10R tak, aby díl P6 zapadl do 
horní drážky dílu 15.

Vložte P4R do drážek dílu 7, 
10L tak, aby díl P4R zapadl do 
horní drážky dílu 12.

Upozornění
Požádejte druhou osobu, aby 
zadní stěnu přidržela.
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Insert P4R into grooves of 7, 
10L till P4R goes into the top 
groove of 12.

Insert P6 into grooves of 10L, 
10R till P6 goes into the top 
groove of 15.

Insert P4L into grooves of 
10R, 7 till P4L goes into the 
top groove of 12.

Notice
Have a person buttress the 
back wall.
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4. Montáž zadní stěny
pokračování

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)
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Notice 1
1. About Step A or D, two Bolt F4 will 
be used. One comes from 7 and the 
other from 12. Both of these two 
bolts were inserted into respective 
grooves in previous steps. You do not 
need new bolts here, only the nuts.
2. Fasten the nuts.

Notice 2
1. About Step B or C, three Bolt F4 
will be used. One from 12, one 
comes from 10L/10R, and the rest 
from 15. All of these bolts were 
inserted into respective grooves in 
previous steps. You do not need new 
bolts here, only the nuts.
2. Fasten the nuts.
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4. Montáž zadní stěny

pokračování

Upozornění 1
1. V krocích A nebo D budou použity dva šrouby 
F4. Jeden je z dílu 7 a druhý z dílu 12. Oba šrouby 
byly do příslušných drážek vloženy v předchozích 
krocích. Nepotřebujete zde použít nové šrouby, 
pouze matice.
2. Utáhněte matice.

Upozornění 2
1. V krocích B nebo C budou použity tři šrouby 
F4. Jeden je z dílu 12, jeden je z dílu 10L/10R 
a zbytek z dílu 15. Všechny šrouby byly do 
příslušných drážek vloženy v předchozích 
krocích. Nepotřebujete zde použít nové šrouby, 
pouze matice.
2. Utáhněte matice.
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F4
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A B

C D

14

12

7

14

7

12

14

10L

12 15

10L

1215

14

Notice 1
1. About Step A or D, two Bolt F4 will 
be used. One comes from 7 and the 
other from 12. Both of these two 
bolts were inserted into respective 
grooves in previous steps. You do not 
need new bolts here, only the nuts.
2. Fasten the nuts.

Notice 2
1. About Step B or C, three Bolt F4 
will be used. One from 12, one 
comes from 10L/10R, and the rest 
from 15. All of these bolts were 
inserted into respective grooves in 
previous steps. You do not need new 
bolts here, only the nuts.
2. Fasten the nuts.
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5. Montáž přední stěny

Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana

Opakujte dvakrát

Opakujte dvakrát

Utáhněte matici



C

C

C

5

6

13

9
9

9

13

INSIDE VIEW

13 1

F4 2
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5. Assembling of Front wall
Continued

Číslo Díl Množství

VNITŘNÍ POHLED

5. Montáž přední stěny
pokračování

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana

Opakujte 
dvakrát

Utáhněte 
matici

Upozornění
1. V kroku B vložte do drážky pouze šroub F4. Nenasazujte 
matici.
2. V kroku C bude použit jeden šroub F4. Je z dílu 9, do dílu 9 byl 
vložen v kroku B. Zde nebudete potřebovat nové šrouby, pouze 
matice.
3. Věnujte pozornost orientaci dílu 13.
4. Mějte na paměti, že v kroku A a B byl jeden konec dílu 9 
demontován. V místě demontovaného dílu spočívá díl 13.



C

C

C

5

6

13

9
9

9

13

INSIDE VIEW

13 1

F4 2
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5. Assembling of Front wall
Continued

P4R

P4L

P3

P3

P7

12

12

5

6

12 12
A A

B

B

C

C

FD

E

7

7

9

9

13

12 2

P3 2

P4R 1

P4L 1

P7 1

F4 4

22

Číslo Díl Množství

5. Montáž přední stěny
pokračování

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana



12

F4*2

A B

C

12

P3

D

E F

Only insert the bolts. 
Do not screw the nuts.
Repeat two times
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5. Montáž přední stěny

pokračování

Vložte pouze šrouby. 
Nenasazujte matice. 
Opakujte dvakrát

Vložte P3 do drážek dílů 7 a 9 tak, aby díl P3 
spočíval na dílu 6.
Opakujte dvakrát

Vložte díl P4R do drážek dílů 7 a 9 tak, aby díl 
P4R zapadl do horní drážky dílu 12.

Vložte díl P7 do horní drážky dílu 13.
Požádejte druhou osobu, aby přední stěnu 
přidržela, případně použijte židli.

Vložte díl P4L do drážek dílů 7 a 9 tak, aby díl 
P4L zapadl do horní drážky dílu 12.

Opakujte dvakrát
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6

A

B
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A

A B

B3

7

B3

9

12
12

B3 4

F4 4
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12

F4*2

A B

C

12

P3

D

E F

Only insert the bolts. 
Do not screw the nuts.
Repeat two times

23

Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana

5. Montáž přední stěny
pokračování

Připevněte díl B3 k 
dílům 7 a 12 pomocí 
šroubů F4, které jste 
vložili dříve.
Utáhněte matice F4. 
Opakujte dvakrát.

Připevněte díl B3 k 
dílům 9 a 12 pomocí 
šroubů F4, které jste 
vložili dříve.
Utáhněte matice F4. 
Opakujte dvakrát.
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7
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10L

10R

8 2

F4 4
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6. Montáž rámů střechy

Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Zadní strana



6

8

8

7

7

7

7

A

B

C

C
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10R

8 2

F4 4
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Top View
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6. Montáž rámů střechy

pokračování

VNITŘNÍ POHLED

Horní pohled

B
ok

Dvířka

VNĚJŠÍ POHLED
POHLED Z PROFILU

Zopakujte čtyřikrát

Vložte pouze 
šrouby.
Nenasazujte matice.

Vložte pouze 
šrouby.
Nenasazujte matice.

Upozornění
1. V kroku C mějte na paměti, že pohled z profilu na díly 7 a 8 (schéma vpravo) zachycuje přesné 
umístění dílu 8. Mějte na paměti, že drážka v dílu 8 směřuje nahoru.
2. Šroub F4 v kroku C zapadne do drážky 7, která směřuje k některé bočních stěn skleníku, do 
drážky a. Až budou oba šrouby na obou koncích dílu 8 v drážkách, utáhněte matice.
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16

16
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A

A

A

A

7

7

8

7

8

7

16 4
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Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

6. Montáž rámů střechy
pokračování
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16
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7

8

16A-1 A-2

16

7

8

7

16
8

A-3

F4a

16

Fasten 
the nut

28

VNITŘNÍ POHLED

VNITŘNÍ POHLED

VNITŘNÍ POHLED

VNĚJŠÍ POHLED
POHLED Z PROFILU

6. Montáž rámů střechy
pokračování

Utáhněte 
matici

drážka a

drážka b

Upozornění:
1. Krok A zopakujte čtyřikrát.
2. Povšimněte si, že díl 16 má – stejně jako díl 7 – 
dvě drážky na šrouby. Drážka dílu 16, do které přijde 
šroub z dílu 8, je horní drážka, drážka a.
3. Mějte na paměti, že sada šroubu a matice F4a v 
kroku A-1 byla jedním ze šroubů předinstalovaných 
do otvorů dílu 8 v předchozích krocích.

4. V kroku A-1 je znázorněno, jak zapustit hlavu 
šroubu F4a do drážky a dílu 16. Můžete se také 
rozhodnout matici šroubu F4a neodšroubovávat a 
zavést hlavu šroubu přímo do drážky a dílu 16.



B

A

16 16

16

16

16

16

F4 9
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6. Montáž rámů střechy

pokračování
Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

drážka a

drážka b

Upozornění
Všimněte si, že díl 16 má dvě 
drážky, drážku a na horní 
straně a drážku b na spodní 
straně.



A

B

F4

F4

F4

16 16

16 16

Notice 
1. Note that the numbers of F4 bolts inserted into grooves of 16 
in Step A and Step B are different.
2. Only insert the bolt. Do not screw the nut.

30
6. Montáž rámů střechy

pokračování

Upozornění
1. Mějte na paměti, že počet šroubů F4 vložených do drážek dílu 16 v kroku A a v kroku B není stejný.
2. Vložte pouze šroub. Nenasazujte matici.
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B4 2

F4 6

F6 2
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Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

7. Zajištění rámů
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A-1

16 16 16

17 17

16

A-2

A-1 A-2

16

13

9
F6

13

B

F4a

F4b F6

F4c

B4

9

B
16
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VNITŘNÍ POHLED

VNĚJŠÍ ĆÁST
Pohled z profilu

VNĚJŠÍ ĆÁST
Pohled z profilu

Vnější pohled přední

7. Zajištění rámů
pokračování

Nasuňte díl 17 do dílu 16. Předem vložený šroub F4 
v dílu 17 přijde do horní drážky jednotlivých dílů 
16.
Opakujte dvakrát, dokud nebudou čtyři šrouby 
F4 na obou koncích dílu 17 umístěny ve čtyřech 
horních drážkách dílu 16.
Utáhněte matice.

Upozornění
Mějte na paměti, že v kroku B budou použity tři 
šrouby F4. Šrouby F4a a F4b byly vloženy do 
spodní drážky (drážky b) dílu 16 v předchozím 
kroku. Šroub F4c spojil díly 13 a 9 k sobě v 
předchozím kroku. Jakmile budou všechny tři 
šrouby F4 připevněny k dílu B4,
utáhněte příslušné matice. Neutahujte matici šroubu 
F6.

Opakujte dvakrát.
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7. Zajištění rámů

pokračování

Číslo Díl Množství

VNITŘNÍ POHLED

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

Upozornění
1. V kroku A budou použity čtyři šrouby F4. Přímo v tomto 
kroku se vkládají do spodní drážky dílu 16.
2. Podívejte se, jak jsou díl B5 a šrouby propojené.
3. Utáhněte matice.
4. Zopakujte čtyřikrát.

Pro lepší přehlednost není v tomto schématu díl 8 viditelný.
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B5

F4*4

B4 2

F4 8

B6 2

B5 4

F4 24
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Roof Vent 1
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B

F4*4

16
16

B6

C D

F4a

F4b

F4c

F4d

B4

16 16

F4a

F4b

F4c

F4d

B4

Notice
1. In step C and D, each step utilizes 4 Bolt F4. 
F4a and F4b were inserted into the upper 
groove of 16 in previous steps. F4c and F4d 
were inserted into the groove of 10L or 10R.

10L 10R

E-1

18 F6

13

9
Outside

Profile View
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7. Zajištění rámů

pokračování

VNITŘNÍ POHLED

VNITŘNÍ POHLED VNITŘNÍ POHLED

Vnější pohled z profilu

Upozornění
1. V kroku B budou použity čtyři šrouby F4. Přímo 
v tomto kroku se vkládají do spodní drážky dílu 16.
2. Podívejte se, jak jsou díl B6 a šrouby propojené.
3. Utáhněte matice.
4. Opakujte dvakrát.

Pro lepší přehlednost není v tomto schématu díl 17 
viditelný.

Upozornění
1. V krocích C a D využívá každý krok 4 šrouby F4. 
Šrouby F4a a F4b byly vloženy do horní drážky dílu 
16 v předchozích krocích. Šrouby F4c a F4d byly 
vloženy do drážky dílu 10L nebo 10R.



E-2

18

9

F

16

16

17

17
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7. Zajištění rámů

pokračování

Vnější pohled 
Přední část

Vnější pohled
Přední profil

Vnější pohled z profilu

Upozornění 
Krok E-1
Nasuňte díl 18 do polohy uvedené v kroku E-1. 
Hlava šroubu F6 by se měla dostat do drážky 
dílu 18.
Utáhněte matice u obou F6. 
Krok E-2
Nasuňte dvířka do polohy uvedené v kroku 
E-2. Kolečka na zadní části dvířek musí 
spočívat na vyboulené části dílu 18.

Upozornění 
V kroku F nasuňte větrání ve střeše do levé kolejnice dílu 17 tak, aby větrání ve střeše dosáhlo dílu 
16 na zadní stěně.



E-2

18

9

F

16

16

17

17

35

A

A

C

B
19

20

19

20

8

4

4

8

17

19 2

20 2

F4 3

36
8. Montáž středního rámu

Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana (dvířka)



A-1 A-2

19

B-1 B-2

20

C
Slide 20 to the position shown on previous 
page. The head of the Bolt F4 on 8 and 17 
should go into the groove of 19.

Fasten the Bolt F4 on 8 and 17 with nuts.

Do not insert Bolt in Step C.

37
8. Montáž středního rámu

pokračování

Nasuňte díl 19 do polohy uvedené na předchozí 
straně. Hlava šroubu F4 dílu 8 a 4 by se měla 
dostat do drážky dílu 19.

Než hlava šroubu F4 v dílu 4 vstoupí 
do drážky dílu 19, vložte šroub F4 do 
drážky dílu 19 ze spodní strany.

Připevněte šroub F4 na dílu 8 a 4 
pomocí matic.

Nyní by se zde měl nacházet šroub F4, 
který se může v drážce dílu 19 volně 
pohybovat.

Než hlava šroubu F4
v dílu 8 vstoupí do drážky dílu 19, 
vložte šroub F4 do drážky dílu 20 ze 
spodní strany.

Připevněte šroub F4 na dílu 8 a 17 
pomocí matic.

Nyní by se zde měl nacházet šroub F4, 
který se může v drážce dílu 19 volně 
pohybovat.

Nasuňte díl 20 do polohy uvedené na předchozí 
straně. Hlava šroubu F4 dílu 8 a 17 by se měla 
dostat do drážky dílu 19.

Nasuňte díl 20 do polohy uvedené na předchozí 
straně. Hlava šroubu F4 dílu 8 a 17 by se měla 
dostat do drážky dílu 19.

Připevněte šroub F4 na dílu 8 a 17 pomocí matic. 

Nevkládejte šroub v kroku C.

VNITŘNÍ POHLED

VNITŘNÍ POHLED
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F4 4
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A-1 A-2

19

B-1 B-2

20

C
Slide 20 to the position shown on previous 
page. The head of the Bolt F4 on 8 and 17 
should go into the groove of 19.

Fasten the Bolt F4 on 8 and 17 with nuts.

Do not insert Bolt in Step C.
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9. Montáž držáku větrání ve střeše

Číslo Díl Množství
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D

D
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9. Montáž držáku větrání ve střeše

pokračování

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana
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9. Montáž držáku větrání ve střeše

pokračování

Větrání ve střeše

Vnitřní pohled 
směrem nahoru

Našroubujte matici šroubu F4, ale neutahujte ji.

Umístěte nově smontovaný díl 12 vedle větrání ve 
střeše. Mějte na paměti, že tři výstupky dílu B7 
musí směřovat směrem k hřebeni.

Vyhledejte dva dříve vložené šrouby F4, jeden v 
drážce dílu 20 a druhý v horní drážce dílu 16.

Upravte polohu dvou dílů B3 přimontovaných 
k dílu 12 v kroku A do takové polohy, aby dva 
šrouby F4 použité v kroku C-1 procházely otvory 
v dílu B3.

Jak používat větrání ve střeše-1

Utáhněte čtyři šrouby F4 na dvou dílech B3 
pomocí matic.

Našroubujte matice šroubů F4, ale neutahujte je.
Mějte na paměti, že na orientaci dílu B7 v tomto 
kroku nezáleží.
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9. Montáž držáku větrání ve střeše

pokračování

Větrání ve střeše

VNITŘNÍ POHLEDVNITŘNÍ POHLED

Mějte na paměti, že poloha 
dílu B7 určuje výšku otevření 
větrání ve střeše.
Až budete s větráním 
spokojeni, utáhněte matice dílu 
B7.

Krok D-1 a D-2
Tento krok využívá dva dříve vložené šrouby F4, 
jeden v drážce dílu 9 (nebo 10L/10R pro zadní 
stěnu) a druhý v drážce dílu 7.
Nasuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné 
na schématech výše a umístěte pod šrouby díl 23. 
Utáhněte matice.
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10. Montáž bočních výztuh

Vnitřní pohled

Vnitřní pohled, 
BOČNÍ STĚNA

Vnitřní pohled, 
BOČNÍ STĚNA

Vnitřní pohled, 
BOČNÍ STĚNA



Step E-1 and E-2
This step utilizes two previously inserted 
F4 Bolts, one in the groove of 19 the other 
in the groove of 7. 

Slide these two bolts to the position 
shown on the diagrams on previous page 
and place 22 under the bolts. Fasten the 
nuts.

Step E-3 and E-4
This step utilizes one previously inserted 
F4 Bolt found in the groove of 7. You also 
need another bolt, the one that connects 
4 and 19. Unfasten its nut and place 22 
under the bolt.

Slide the bolt in 7’s groove to the position 
shown on the diagrams on previous page 
and fasten the two nuts.

43
10. Montáž bočních výztuh

pokračování

Krok E-1 a E-2
Tento krok využívá dva dříve vložené šrouby F4, 
jeden v drážce dílu 19 a druhý v drážce dílu 7.

Nasuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné na 
schématech na předchozí stránce a umístěte pod 
šrouby díl 22. Utáhněte matice.

Krok E-3 a E-4
Tento krok využívá jeden dříve vložený šroub 
F4, který se nachází v drážce dílu 7. Budete také 
potřebovat další šroub, a to ten, který propojuje díly 
4 a 19. Povolte jeho matici a umístěte díl 22 pod 
šroub.

Nasuňte šroub do drážky dílu 7 (do polohy zobrazené 
na schématech na předchozí stránce) a utáhněte obě 
matice.
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Step E-1 and E-2
This step utilizes two previously inserted 
F4 Bolts, one in the groove of 19 the other 
in the groove of 7. 

Slide these two bolts to the position 
shown on the diagrams on previous page 
and place 22 under the bolts. Fasten the 
nuts.

Step E-3 and E-4
This step utilizes one previously inserted 
F4 Bolt found in the groove of 7. You also 
need another bolt, the one that connects 
4 and 19. Unfasten its nut and place 22 
under the bolt.

Slide the bolt in 7’s groove to the position 
shown on the diagrams on previous page 
and fasten the two nuts.

43
11. Montáž panelů

Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

Vložte panel P8.

Vložte panel P9.

Vložte panel P10.
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VNĚJŠÍ POHLED

Uspořádání polykarbonátových panelů
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S5 2

S6L 2

S6R 2

S7 2
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Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

12. Montáž okapů a krytek
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Step BCDE are about adding 
plastic caps.
Cap used in Step B is S6R. Cap 
used in Step C is S6L.
Cap used in Step D is S8.
Cap used in Step E is S7.
Apply a small amount of sili-
cone to secure these caps.
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12. Montáž okapů a krytek

pokračování

Dvířka

VNĚJŠÍ POHLED
PŘEDNÍ

VNĚJŠÍ POHLED
PŘEDNÍ Z 
PROFILU

Nasuňte díl 25 do 
drážky dílu 8.

V krocích BCDE se přidávají plastové krytky.
Krytka použitá v kroku B je S6R. 
Krytka použitá v kroku C je S6L.
Krytka použitá v kroku D je S8.
Krytka použitá v kroku E je S7. 
Při zajišťování těchto krytek použijte malé množství 
silikonu.
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Step BCDE are about adding 
plastic caps.
Cap used in Step B is S6R. Cap 
used in Step C is S6L.
Cap used in Step D is S8.
Cap used in Step E is S7.
Apply a small amount of sili-
cone to secure these caps.
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Upevnění skleníku k předmontované základně

Číslo Díl Množství

VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana
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POHLED 
ODSHORA DOLŮ

Upevnění skleníku k předmontované základně
pokračování

Vstupte do skleníku a vyhledejte všechny 
šrouby F4 u dílů 4, 5 a 6.
Vyšroubujte matice.

Připojte díl B2 ke šroubu, a upevněte 
skleník k základně utažením matice.
Šroubů F4  je celkem 14.


