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Upozomenie! Pevnost steny sa musi pred montazou bezpodmienecne skontrolovat.
Univerzalne hmozZdenky, ktoré si obsiahnuté v baleni pouZivajte jedine pre pevné murivo
ako je betonftehla.Hmozdenky sa nesmu pouzivat v pripade lahkého staveného muriva,
dutina tehla, u sadrokartonovych dosiek alebo inyeh konstrukeii ramu. U tychto muriv je
nutné pouzit $pecialne hmozdenky! Tieto je mozné dostat v Specialnych predajniach so
stavebnym materialom (stavebniny). Pri nededrzani pokynov nepreberaju
vyrobcovia/predajci a dodavatelia zodpovednost za vzniknuté Skody.

Upozornéni! Pied montazi je nutné zkontrolovat stav stény.

Prilozené univerzalni hmozdinky jsou uréeny pouze k pouZiti pro pevné
zdivo jako beton/cihly. HmozZdinky do zdi se nesmi pouzivat u dutinova
cihla, zdiva jako pérovity stavebni kamen, sadrokarténova deska nebo
jiny mékky material. U téchto zdiv jsou nutné pouzit specialni hmozdinky!
Jsou k dostani v specialnich prodejnach se stavebnim materialem.

Pfi nedodrzeni téchto pokyni vyrobcefprodejce a dovozce neruéi

za zpusobené Skody.

Paznja! Prije montaZe obvezno provjerite svojstvo zida

Prilozene univerzalne tiple namijenjene su iskljuivo za masivne zidove od
betonalopeke. Tiple za masivne zidove ne smiju se koristiti za zidove kao npr
Supljina opeka laki sastavni elementi,gips-kartonske ploce ili drugi modulamni
nacini gradnje. Za te zidove potrebne su eventualno specijalne tiple! Iste su
dostupne u specijaliziranim trgovinama gradevinskim materijalom

U slucaju nepridrzavanja prethodno navedenih napomena,
proizvodad/trgovac i uvoznik ne preuzimaju odgovornost!

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen.Die
beigelegten Universaldibel sind ausschlieRlich nur zur Verwendung fir festes
Mauerwerk wie Beton/Ziegel. Die Mauerdibel diirfen nicht beiMauerwerk wie
Hohlraumziegel, Leichtbausteinen, Gipskartonplatte oder anderer Rahmenbauweise
verwendet werden. Bei diesen Mauerwerken sind gegebenenfalls Spezialdiibel zu
verwenden! Diese sind in einemFachgeschaft (Baumarki) erhaltlich.Bei Nichteinhaltung
wird seitens Produzenten/Handler und Importeur keine Haftung iibernommen.

Prudentd! Zidul trebuie examinat inainte de asamblare prizele de perete sunt adecvate
numai pentru utilizarea in zidanie ferma, cum ar fi betonul bloc sau caramida

Nu folositi zidana zidunlor de perele, cum ar ficaramida goala, blocul ugor, suprafete
cum ar fi gips-carion sau alla incadrare sisteme. Daca este cazul, frebuie folosite
anumite prize de perete!

Acestea sunt disponibil la un magazin specializat (magazin de hardware) .

in caz de nerespectare, producatorul f vanzaterul cu aménuntul sau importatorul

nu fsi asuma raspunderea.

Uwaga! Sciang nalezy sprawdzié przed montazem. Dofaczone uniwersalne kolki
rozporowe s3 odpowiednie tylko do stosowania w mocnych murach, takich jak
beton lub cegla. Nie rob za pomoca kotkéw rozporowych murowanych, takich jak
pustak, lekka kostka, powierzchnie takie jak plyty gipsowo-kartonowe lub inne
systemy ram. Jesli dotyczy, musza to by¢ okreslone kolki rozporowe by¢ uzytym!
Sq one dostepne w specjalistycznym sklepie (sklepie ze sprzgtem)

niezgodnos¢, producent / sprzedawca lub importer nie ponosza odpowiedzialnosci.

Vigyazat! Szerelés elott a falfeliletet feltéflendl vizsgalja meg.

A mellékelt univerzalis tipli kizarélag stabil falazathoz hasznalhatd mint
példaul beton/tégla. A fali tipli nem hasznalhatd kanny epitokdvek hez,
lireg tégla, gipszkarton lapokhoz vagy mas favazas épitményekhez.
Ezekhez a falfeliletekhez csak specidlis tiplik hasznalhatoak, melyek
szakizletekben (barkacsaruhazakban) beszerezhetoek.

Fentiek figyelmen kiviill hagyasa esetén a gyarto/kereskedo vagy forgalmazo
nem vallal felelésséget.
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